Lijst zandleveranciers t.b.v. aanleg beach handballvelden 
Eisen aan het zand:

· Onderlaag drainagezand (code M3d)

· Korrelgrote = M50 cijfer 350-400

· Leempercentage < 0,5 %

· Organische stof gehalte < 0,05 %

· Toplaag zand = verschralingszand (code M3e)

· Korrelgrote = M50 cijfer 200-300 

· Leempercentage < 0,5 %

· Organische stof gehalte < 0,05 %

Adressen zandleveranciers / producenten: 

	Naam
	Adres
	Postcode 
	Woonplaats
	Telefoon

	Dekker en van de Kamp 

(meerdere locaties)
	Postbus 200
	6660 AB
	Elst (Gld)
	024-3488888

	Teunesen Zand en Grind BV
	Postbus 90
	6590 AB 
	Gennep 
	0485-512500

	Van Es Zand en Grindhandel
	Postbus 48
	2990 AA
	Barendrecht
	010-4956368

	Buijs Groot Ammers Zand en Grind
	Schoonhovenseveer 7
	2964 GB
	Groot Ammers
	0184-601265

	Netterden Zand en Grind
	Azewijnsestraat 13
	7081 HL
	Genderingen
	0315-696100

	Kuypers Kessel BV
	Maasstraat 47
	5995 NB
	Kessel (L)
	077-4621277

	Zand en Grindhandel BV
(diverse locaties in nederl.)
	Postbus 59011
	3008 PA
	Rotterdam
	010-4285111

	Spaansen BV
	Postbus 10
	1730 AA
	Winkel 
	0224-541844

	Theo Pouw BV
	Postbus 40329
	3504 AC
	Utrecht
	030-2414100

	Reko BV
	Overkampseweg 21
	8102 PH
	Raalte
	0572-351962

	Smals Bouwgrondstoffen

(diverse locaties in nederl.)
	Havenweg 31
	5433 NK
	Cuijk
	0485-316124

	Bos Apeldoorn BV
	Anklaarseweg 123 a
	7317 AS
	Apeldoorn
	055-5772300

	Versloot – Van Wingerden
	Zuidzijde 1
	2411 RP
	Bodegraven
	0172-612421

	Verheul Westpoort 
	Amerikahavenweg 10 B
	1045 AD
	Amsterdam
	020-4801010

	Siebesma en Van der Veen
	Paradijsvogelstraat 3/7
	9713BV
	Groningen
	050-5122555

	Zandmij Twente BV
	Kanaalstraat 12
	7553 GP
	Hengelo 
	074-2493388


Uiteraard zijn er nog meer lokale producenten / verdelers. 

Aanleg advies: 

Op de grond

· Ondergrond vlak maken 

· Kantopsluiting aanbrengen (bij permanente aanleg) 

· Aanbrengen 30 cm toplaagzand / veschralingszand 

· Vlakken van de toplaag
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In de grond

· Ontgraven (afmetingen van het veld tot circa 30 – 35  cm diepte t.o.v. de nieuwe hoogte 

· Aanbrengen drainageslangen 60 mm met PP omwikkeling,  (2 meter uit elkaar), op de vlakke ondergrond leggen of in sleuf van 10 cm diep.  

· Drainslangen eventueel met verzamelleiding (80 mm) aansluiten naar sloot   

· Circa 10 cm drainagezand (M3d) aanbrengen

· Circa 20 cm toplaagzand / verschralingszand aanbrengen

· Vlakken van de toplaag   
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